
外形寸法

種 類

有効焼き寸法

必要手元開閉器容量
ヒーター

汎用型
間 口 奥 行 高 さ

９１０ ６００ ３２０
６９０（Ｗ）×３００（Ｄ）

三相 ２００Ｖ ５０／６０Ｈｚ
７．００ｋＷ

４０Ａ
カーボンランプヒーター ×１０

部番 品 名 材 質 備 考

２
３
４

５
６
７
８

９
１０
１１

天板

ヒーター保護パイプ
カーボンランプヒーター

電源スイッチ

汁受

個別スイッチ
アジャスト

ＮＣＡ－１

ＳＵＳ３０３

ＳＵＳ４３０ Ｎｏ．４仕上げ

電源ランプ

昇降レバー ＰＦ

パチン錠 ＳＵＳ３０４

定格電源

消費電力

串受けロストル（２）
付属部品

６０ｋｇ製品重量

１
ヒートプロテクター

１３

１２

冷却ファン

φ３２

ＳＵＳ４３０

網受け

焼網（１），汁受（２）

棚高さ調整 ラッチ式 ７５ｍｍ調節可（２５ｍｍピッチ）

ＳＵＳ４３０

ＳＵＳ４３０

焼網寸法

１４

ＡＰＰＲＯＶＥＤ承認印

ＤＡＴＥ ＯＦ ＤＥＬＩＶＥＲＹ納品日

ＤＲＡＷＩＮＧ ＣＯＲＤ図面名称

ＴＩＴＬＥ工事名

ＣＨＡＲＧＥ営業担当製図 ＤＲＡＷ

ＤＲＡＷＩＮＧ Ｎｏ．図番

検図 ＣＨＥＣＫ 設計 ＤＥＳＩＧＮ

ＤＡＴＥ日付ＳＣＡＬＥ尺度ＡＬＴＥＲＡＴＩＯＮ変更事項

ＭＡＲＵＺＥＮ ＣＯ．ＬＴＤ．

業務用総合厨房機器メーカー

株式会社

寸 法Ｎｏ． 品 名 ＮＡＭＥ 台数 ＱＵＡＮＴＩＴＹ ・型 式 ＭＯＤＥＬ ＤＩＭＥＮＳＩＯＮ

２０１２．１０

１ １０ ・ ・

電 気 下 火 式 焼 物 器

電気下火式焼物器 ＭＥＫ－３１０Ｃ

０５３５２

電源コ－ド －４芯２ｍ ８ｍｍ ２

※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の

設置基準に従って設置してください。

電源コード接続（推奨）

漏電遮断器（手元開閉器）
に接続してください。
アースを確実に取り付けて
ください。

電源コード
漏電遮断器（手元開閉器）


